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C9850 MFP -
Panoramica delle caratteristiche

• Controller integrato EFI Fiery® System 8e con tecnologia 
   Smart RIP per un fl usso di lavoro a colori rapido 
   e automatico

• Software integrato EFI SendMe per la gestione e la 
   distribuzione dei documenti 

• Stampa e copia a colori veloce ed effi ciente: fi no 
   a 36 ppm (40 ppm in monocromia) - ideale per gruppi 
   di lavoro di grandi dimensioni

• Pannello di controllo touch-screen a colori di diagonale 
   pari a 21 cm per un accesso immediato a SendMe e alle 
   funzionalità di stampa, copia, scansione e fax

• Fax analogico dotato di tutte le funzioni dello standard G3 
   (33,6 Kbps) con tasti di composizione rapida che 
   semplifi ca e velocizza l’invio dei fax

• L’ADF (alimentatore automatico di documenti) fronte/retro 
   a singolo passaggio acquisisce simultaneamente entrambi 
   i lati dei documenti

• L’affi dabile tecnologia di stampa LED digitale a singolo 
   passaggio gestisce supporti fi no a 300 g/mq e formati fi no 
   all’A3+ oltre agli striscioni di lunghezza fi no a 1.200 mm

• Risoluzione di stampa di 1.200 x 1.200 dpi reali per testi 
   e grafi ca chiari e dettagliati

• Tecnologia di stampa High Defi nition Color e Multilevel 
   ProQ4800 per una maggiore profondità del colore 
   e sfumature più intense, anche su normale carta 
   da uffi cio

Prestazioni e versatilità integrate
Il nuovo MFP della serie C9850 non si distingue solo per le 

eccezionali prestazioni delle funzioni di stampa, copia e fax, 

tipiche di un prodotto OKI. La dotazione di serie di questo 

prodotto vanta infatti anche un controller EFI Fiery integrato e il 

software EFI SendMe. È diffi cile trovare una simile dotazione in 

altri prodotti.

C9850 MFP, concepito per un utilizzo professionale e aziendale, 

è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza.

Iniziamo dalla velocità. Copia o stampa in formato A4 a colori al 

ritmo di 36 ppm (pagine al minuto); 19 ppm per il formato A3. 

La stampa monocromatica è poi ancora più veloce. Sia 

i toner che i cassetti carta sono caratterizzati da un’elevatissima 

capacità permettendo di stampare più velocemente e più a 

lungo. Non importa quanto pesante possa essere il carico di 

lavoro al quale sottoponete C9850 MFP: la sua affi dabilità non 

fi nirà mai di stupirvi.

La qualità è davvero impressionante. La risoluzione di stampa 

di 1.200 x 1.200 dpi reali, la speciale formulazione dei toner ad 

alta defi nizione e la tecnologia di stampa Multilevel ProQ4800 

si combinano fra loro per assicurare una straordinaria qualità 

del colore, un maggiore dettaglio delle sfumature e gradazioni 

più uniformi dei colori. E come se non bastasse, le applicazioni 

integrate EFI per la gestione del colore assicurano la precisione 

assoluta, costante nel tempo.

Un multifunzione A3 a colori versatile, veloce 
ed effi ciente. Concepito per l’uso professionale 
e aziendale

Gestione del colore professionale
I grafi ci e i professionisti della stampa resteranno sicuramente 
conquistati dal controller EFI Fiery System 8e e dagli strumenti 
di gestione sofi sticata del colore integrati nell’MFP, come ad 
esempio lo Spot-On, capace di gestire con semplicità e molto 
rapidamente anche i carichi di lavoro più voluminosi. 

L’MFP offre anche le potenti funzionalità di produttività EFI: 
Command Workstation, Rip & Print simultaneo, Hot Folders 
e Virtual Printers che consentono la gestione di supporti misti 
e delle funzioni di sicurezza senza dover ricorrere a ulteriori 
investimenti in applicazioni aggiuntive o server. Vista la ridotta 
necessità di intervento da parte degli utenti e le prestazioni 
superiori, tutti avranno più tempo da dedicare agli obiettivi 
strategici e produttivi, accrescendo l’effi cienza dell’azienda.

Flussi di lavoro aziendali effi cienti e veloci
L’applicazione integrata EFI SendMe consente di eliminare i colli 
di bottiglia che troppo spesso rallentano il lavoro all’interno di 
molti uffi ci. Con una singola operazione, direttamente sull’MFP, 
è possibile effettuare la scansione dei documenti, modifi carli, 
aggiungervi metadata e inviarli direttamente a un sistema di 
gestione dei documenti, come Microsoft SharePoint. Un simile 
approccio con un’unica operazione è in grado di portare nuovi 
livelli di effi cienza ai fl ussi di lavoro della vostra azienda.

Grazie allo strumento integrato SendMe non occorre investire in 
alcuna spesa ulteriore per l’acquisto di server, software client 
o costose integrazioni software. In più, può essere confi gurato 
dal personale IT dell’azienda e richiede una minima attività di 
supporto.

Display touch screen a colori di diagonale 21 cm.
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Apparecchio multifunzione a colori e monocromatico Serie C9850
C9850 MFP

Codice d’ordine 01193501

Velocità e prestazioni Velocità di stampa formato A4 36 ppm a colori, 40 ppm in monocromia

Velocità di stampa formato A3 19 ppm a colori, 21 ppm in monocromia

Tempo di uscita prima stampa 10,5 secondi a colori, 9 secondi in monocromia

Tempo di riscaldamento Entro 100 secondi dall’accensione

Velocità processore 1 GHz Intel Celeron M

Scansione Risoluzione: 600 x 600 dpi; Velocità: Fino a 36 ppm a colori e 40 ppm in monocromia; Profondità colore: Input 48-bit / Output 24-bit; 
Ingresso documenti: ADF (alimentatore automatico documenti ) da 100 fogli, scanner fronte/retro; Contrasto: 11 livelli; Formato: PDF, TIFF, JPEG 

Rubrica: LDAP, rubrica indirizzi interna per e-mail, SMB e FTP; Scansione verso: E-mail, FTP, Mailbox, coda Attesa, applicazione Fiery Remote Scan, 
plug-in TWAIN, SMB, Fax Server Gateway, Sistema di gestione dei documenti*1

Fotocopia Tempo uscita prima copia: 12 secondi a colori, 11 secondi in monocromia; Velocità: 36 cpm a colori, 40 cpm in monocromia; Risoluzione: Normale 300 dpi, 
alta risoluzione 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: Zoom 25-400%: (13 formati di ridimensionamento predefi niti e incrementi zoom dell’1%); 

Numero massimo di copie: 999

Fax Connettività: PSTN (1 presa RJ11), PBX (linea analogica); Velocità: ITU-T G3 (Super G3) a 3 secondi per pagina; Composizione rapida: 12 numeri one touch,
500 numeri in memoria; Gruppi: Fino a 10 gruppi; Trasmissione circolare: Fino a 100 destinazioni; Memoria pagina: Sì (dipendente dallo spazio sull’hard disk)

Gestione dei processi 
e documenti

Command WorkStation 4, Command WorkStation (edizione Mac), Fiery Impose (opzionale), EFI FreeForm, EFI Mailport (solo Windows 32-bit),
EFI Job Monitor, EFI Hot Folders, EFI SendMe, Fiery Remote Scan, Scansoft PaperPort SE11, Omnipage SE4

Touch screen Display LCD Schermo touch screen (sensibile al tocco) a colori retroilluminato di diagonale 21 cm

Tastierino 12 tasti numerici, tasti funzioni principali, avvio e arresto

Qualità di stampa Risoluzione Tecnologia Multilevel ProQ4800, 1.200 x 1.200 dpi

Corrispondenza colori Fiery ColorWise Pro Tools, EFI ICC Colour Profi les, calibrazione dei colori con kit opzionale per i profi li colore EFI

Font Font stampante 86 font PCL scalabili, 1 font bitmap, 10 font TrueType, 136 font Adobe® PostScript Type 1, 2 font Multiple Master, 
codice a barre OCR A/B e USPS

Compatibilità Linguaggi di stampa PCL5c, PCL XL (Colore), Adobe® PostScript 3 con stampa diretta di PDF (v1.7)

Connettività USB 2.0 ad alta velocità, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T

Compatibilità OS*2 Windows 2000 Professional (SP4 o successivo) / 2000 Server (SP4 o successivo) / 2000 Advanced Server (SP4 o successivo) / XP Professional (SP2 o successivo) / 
XP Home (SP2 o successivo) / XP Professional x64 (SP2 o successivo) / 2003 Server Standard (SP1 o successivo) / 2003 Server Enterprise (SP1 o successivo) / 2003 
Server Datacenter (SP1 o successivo) / Server 2003 x64 (SP1 o successivo) / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X PowerPC 10.3.9 - 10.5 / OS X Intel 10.4.4 - 10.5

Rete e protocolli Scheda di rete Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T con server web interno per la confi gurazione e la gestione della stampante 
e della scheda di rete. Include client di posta POP3/APOP e SMTP per l’inoltro dei lavori di stampa e per gli allarmi. Sono supportati tutti 

i principali protocolli di rete - Protocolli TCP/IP, NetWare e AppleTalk. 
TCP/IP:- ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS. 

NetWare 6.5:- iPrint, NDPS supportato tramite gateway OKI NDPS dedicato. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.

Suite di utility*2 Print Control Client, Print Control Server*3, PrintSuperVision.net*3, Template Manager 3.0*3, Storage Device Manager*3, Colour Swatch

Memoria RAM 1.024 MB

Unità hard disk 40 GB

Gestione carta Capacità carta Cassetti di serie: 2.120 fogli da 80 g/mq; Alimentatore multiplo: 230 fogli da 80 g/mq; ADF: 100 fogli da 80 g/mq

Formati carta Cassetti di serie: A6, A5, A4, A3, A3+, Formato personalizzato: Larghezza 105 x 328 mm, lunghezza 148 x 457 mm; Alimentatore multiplo: A6, A5, 
A4, A3, A3+, Formato personalizzato: Larghezza 76 - 328 mm, lunghezza 127 - 1.200 mm; Fronte/retro: A6, A5, A4, A3, A3+; ADF: A5, A4, A3

Grammatura carta Cassetti di serie: Da 64 a 216 g/mq; Alimentatore multiplo: Da 55 a 300 g/mq; Fronte/retro: Da 64 a 188 g/mq; ADF: Da 60 a 105 g/mq

Fronte/retro Di serie

Alimentazione carta Rilevamento automatico grammatura carta, rilevamento automatico formato carta, sensore cassetto vuoto, sensore cassetto in esaurimento

Capacità raccolta carta 500 fogli rivolti verso il basso, 200 fogli rivolti verso l’alto

Fascicolatore opzionale Capacità raccolta stampe fi no a 1.000 fogli, pinzatura fi no a 50 fogli in 3 modalità e fi no a 20 opuscoli con pinzatura a sella (5 fogli - 20 pagine)

Condizioni operative Temperatura/umidità Da 10 a 32°C (raccomandata da 17 a 27°C) / UR da 20 a 80% (UR raccomandata da 50 a 70%)

Magazzinaggio Da -20°C a 45°C, UR da 10% a 90%

Requisiti di alimentazione Alimentazione 220-240 VCA monofase, frequenza 50 Hz +/-2 Hz

Consumo elettrico Tipico 750 W, di picco 1.500 W, in attesa 200 W (media), risparmio energetico <55 W

Livello di rumore  In funzione: 54 dB(A) o meno; in attesa: 42 dB(A) o meno; risparmio energetico: 28 dB(A), dopo 30 minuti: livello di rumore ambientale

Dimensioni (AxLxP) 1.426 x 672 x 889 mm

Peso*4 Circa 193 Kg

Carico di lavoro Carico di stampa Massimo: 150.000 pagine/mese; Media: 5.000 - 15.000 pagine/mese

Garanzia  Pan Europea di un anno on site

Accessori Unità di finitura per 4 cassetti •• (01166701); unità di perforazione (2 fori) •• (42872901); 
unità di perforazione (4 fori) •• (42872903)

Accessori Fiery e 
connessioni SendMe 
opzionali

Secure Erase Kit, EFI Impose, Colour Profile Kit, Microsoft SharePoint 2007, Captaris Alchemy, Captaris Rightfax, Interwoven Worksite, ZyLAB, 
Embedded OCR e altri;

Per ottenere l’elenco aggiornato degli accessori e le informazioni dettagliate sui codici d’ordine contattate il vostro rivenditore OKI

Oki Systems (Italia) S.p.A.

Via Milano, 11

20084 LACCHIARELLA (MI)

TEL.: 02.90026.1 (R.A.) 

FAX: 02.90026.344

www.oki.it
Stampanti 
monocromatiche MFPStampanti 

a colori FaxStampanti 
ad aghi

Stampanti per 
etichette/POS

C9850 MFP

C9850 MFP

Ciclo di lavoro semplifi cato. Risultati 
eccezionali. Tutto completamente autogestito.

*1 Attraverso connettori opzionali SendMe; *2 Visitate il sito Web locale di OKI Printing Solutions per scaricare le versioni più aggiornate del driver e ottenere ulteriori informazioni sulla 
compatibilità OS; *3 Solo Windows; *4 Inclusi tutti i consumabili

• • Opzionale (Codice d’ordine)

Descrizione Durata massima* (pagine) Codici d’ordine

Toner 15.000 Ciano: 42918915   Magenta: 42918914   Giallo: 42918913   Nero: 42918916

Tamburo di stampa 30.000 Ciano: 42918107   Magenta: 42918106   Giallo: 42918105   Nero: 42918108

Cinghia di trasferimento 100.000 42931603

Unità fusore 100.000 42931703

Tanica recupero toner 30.000 42869403

Punti metallici 15.000 42937603

Informazioni sui consumabili: Per proteggere il prodotto e garantire tutte le sue funzionalità, questo modello è stato progettato in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI Printing Solutions originali. Le 
cartucce sono identifi cabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come “compatibili”, potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

*Tutti i toner: Pagine A4 al 5% di copertura. Prodotto fornito con cartucce toner della durata massima di 7.500 pagine al 5% di copertura.

Tutti i tamburi: Durata media in pagine A4.

Le specifi che sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. S.E.e.O




