Soluzione di stampa interna per piccoli gruppi di lavoro



La stampante ideale per uso personale e in uffici

di piccole dimensioni, Epson AculLaser C1100 &
conveniente e in grado di stampare a colori con

una qualita sorprendente e in bianco e nero a velocita
elevata. Consente di produrre internamente un’ampia
gamma di documenti, tra cui brochure, opuscoli,

inviti e menu. Non € necessario disporre
di due stampanti laser in bianco e nero

e a colori separate: con Epson
AculLaser C1100 & possibile
soddisfare qualsiasi esigenza

di stampa.

Grazie all'utilizzo di innovative tecnologie
di stampa, Epson AculLaser C1100 offre
stampe laser a costi ridotti senza
compromettere in alcun modo la qualita.
Grazie a tempi di stampa rapidi e costi
di gestione ridotti, consente di spendere
meno per le stampe monocromatiche
per uso interno. Inoltre, dal momento che
la stessa stampante garantisce risultati

a colori di qualita elevata, & possibile
eliminare del tutto le attivita di stampa
affidate a risorse esterne.

Stampe a colori di alta qualita e volumi
elevati di stampe in bianco e nero
Epson AculLaser C1100 ¢ in grado di
stampare documenti con colori brillanti
e testi in nero nitidi ed accurati grazie
alle tecnologie di stampa Epson
Aculaser Color ASIC e al nuovo sistema
di trasferimento del'immagine WRAP
Transfer. Inoltre, il nuovo toner Epson
AcuBrite consente di riprodurre con la
massima fedelta qualsiasi dettaglio e
sfumatura di colore, offrendo immagini
uniformi di qualita elevata. Da volumi
elevati di lettere, messaggi di posta
elettronica, fatture e ricevute a brochure,
inviti e presentazioni a colori, Epson
AculLaser C1100 ¢ in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza.

Crea con facilita i tuoi strumenti
promozionali

Creare materiale a colori per uso pro-
mozionale e piu facile che mai grazie
al software Office Ready Essentials
incluso con Epson AculLaser C1100.
Compatibile con Microsoft Office,
consente di selezionare oltre 150 modelli
professionali, tra i quali presentazioni,
opuscoli, inviti € moduli commerciali.
Inoltre, & possibile convertire i file
definitivi in formato PDF, per inviare
documenti aziendali in modo sicuro
tramite posta elettronica.

Stampando pagine web, inoltre, pud
accadere che vengano omesse parti
di testo o immagini. Con Epson
AcuLaser C1100 e il software Web
to Page, le pagine web vengono
automaticamente adattate al formato
carta prescelto.




Riduzione dei costi e dei tempi

di attesa

E sempre fastidioso attendere che i
documenti vengano stampati. Epson
AcuLaser C1100 ha un tempo di
espulsione della prima pagina di
appena 9 secondi ed € in grado di
stampare documenti in bianco e nero
piu rapidamente di una stampante
monocromatica, con una velocita di
25 ppm. Inoltre, Epson AcuLaser C1100
consente di ridurre anche i costi di
gestione. Il costo per pagina in bianco
e nero ¢ inferiore o equivalente ad altre
stampanti monocromatiche.

Caratteristiche e vantaggi

Le cartucce toner separate nero e colore
assicurano bassi costi di gestione e
consentono di eliminare gli sprechi.

E dato che € possibile stampare anche a

colori, la stampante da gestire € una sola
e i costi e i tempi necessari per le stampe
esterne vengono eliminati.

Facile integrazione nei sistemi
operativi

E possibile collegare la stampante in rete
grazie all'interfaccia opzionale Ethernet
EpsonNet 10/100Base-TX (solo per il
modello Epson AculLaser C1100N). Anche
il modello base e dotato delle interfacce
standard USB High Speed e parallela
IEEE-1284 per la connessione al PC.

e Colori brillanti e uniformi con il toner Epson AcuBrite

e Possibilita di creare documenti aziendali a colori di forte impatto visivo con il software incluso

di facile utilizzo

e \elocita di stampa in bianco e nero di 25 ppm e a colori di 5 ppm
e Tempi di attesa ridotti al minimo con I'espulsione della prima pagina in bianco e nero

dopo appena 9 secondi

e Risultati di qualita elevata con Epson AculLaser Color 2400 Resolution Improvement Technology

e Ampia scelta di connessioni tra cui USB High Speed, parallela e Ethernet®

e Facilita di utilizzo e di manutenzione

*Interfaccia Ethernet opzionale con Epson AculLaser C1100N

C1100

Epson
Aculaser
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Protocolli di stampa in rete

Protocolli di gestione
della rete

Materiali di consumo @
Toner

Modalita di risparmio toner
Unita fotoconduttore

Requisiti di alimentazione
Voltaggio/frequenza/

corrente nominale

Consumo di energia

Requisiti minimi di sistema
[consigliati]

PC

MAC

Interfacce PC

Interfacce MAC

Sistemi operativi

Dimensioni e peso*
AcuLaser C1100
AcuLaser C1100N

Condizioni ambientali
Temperatura

Umidita

Potenza audio
Pressione suono

Norme di sicurezza

Standard di sicurezza
EMC/EMI

Garanzia

EPSON +

COVERPLUS

Epson ltalia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

www.epson.it

TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100
Microsoft Network: SMB; AppleTalk

TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS
(Rendezvous), SNTP, SSDP M Microsoft Network (NetBEUI): SNMP; AppleTalk: SNMP

Nero: 4.000 pagine” ®, CMY: 4.000/1.500 pagine’®

Si

Stampa monocromatica: 42.000 pagine”, Stampa a colori: 10.500 pagine "

™ valori riportati sono approssimativi e si basano sul numero di foali A4 stampati in
condizioni di stampa continua con copertura 5%.

Un uso discontinuo pud ridurre la resa delle pagine.

@Cartucce toner iniziali CMYK: 1.500 pagine; cartucce toner successive: K disponibile
ad alta capacita (4.000 pagine), CMY disponibili ad alta capacita (4.000 pagine)

o capacita standard (1.500 pagine)

Conforme al programma Energy Star

220V +10% /50 Hzo 60 Hz + 3 Hz /4 A
Durante il funzionamento: 782 W max, 257 Wh (bianco e nero), 176 Wh (a colori)
valore medio — In Standby: 61 Wh - Modalita Sleep: 16 Wh

Pentium Il 233 MHz [Pentium Il 450 MHz], 64 MB [128 MB]

PowerPC G3 233 MHz [G4 500 MHz], 64 MB [128 MB]

IEEE-1284 ECP mode, USB (solo Windows 98/Me/2000/XP),

Ethernet 10/100Base-TX (opzionale)

USB (solo sistemi Macintosh provvisti di connettore USB e con sistema
operativo Mac OS 9.X), EtherTalk (opzionale)

Windows 95/98/Me/XP/2000/Server 2003, NT 4.0, Mac OS 9.x o successivi
e Mac OS X 10.1.2 o successivi

(LxPxA mm, kg) *Peso comprensivo dei materiali di consumo

445x445x439 mm, 28 kg
445x445x439 mm, 28 kg

Durante il funzionamento: da 5 °C a 32 °C / Imballata: da 0 °C a 35 °C

Durante il funzionamento: umidita relativa 15% - 85% / Imballata: umidita relativa 15% - 80%

Durante il funzionamento: 6,4 B; in standby: silenziosa
Durante il funzionamento: 53 dB(A); in standby: silenziosa

Norme Low Voltage 73/23/EEC EN 60950, EN60825-1, Direttiva CE
Norme EMC 89/336/EEC EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3,
linee guida sul controllo delle risonanze armoniche JBMIA

Garanzia commerciale di 1 anno on-site
Effettuare la registrazione sul sito www.register.epson-europe.com

ersoN Aculaser

Via M. Vigano De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (M)

Epson Club:
www.club.epson.it

EPSON® & un marchio registrato di SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotto e le
denominazioni commerciali sono menzionati in questo documento solo a scopi identificativi e possono
essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Ad eccezione di eventuali errori ed omissioni,
tutte le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

acita
Nero
C13S050190

Cartuccia toner capacita standard
Giallo
C13S050191

Cartuccia toner capacita standard
Magenta
C135050192

Cartuccia toner capacita standard
Ciano
C13S050193

Epson AculLaser C1100
Unita fotoconduttore
C13S051104

Unita duplex
C12C802191

EPSON
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